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OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania

Projekt obejmuje kompleksowy remont instalacji elektrycznych w obiekcie:
a) instalacji elektrycznej wewnetrznej
- o$wietleniowa
- gniazdowa
- potaczen wyréwnawczych
b) instalacji elektrycznej zewnetrzna
- instalacja zasilajagca WLZ
- instalacja odgromowa budynku
c) instalacji sygnalizacji
- instalacja dzwonkowa
d) instalacja teletechniczna tylko w zakresie lokalizacji gniazd odbiorczych
- instalacja telefoniczna
- instalacja logiczna

w istniejgcym budynku szkoty podstawowej nr 4 z oddziatami integracyjnymi w Lukowie przy
ul. 11-go Listopada 20, dz. nr 7918/62, Miasto Lukow

2. Ogélne dane techniczne.

napigcie sieci zasilajgcej —400/230 V

przytacze kablowe —pozostaje bez zmian.

pomiar energii elektrycznej 3-fazowy — bez zamian,

system ochrony przed dotykiem posrednim- szybkie wylgczenie napiecia wytacznik
r6znicowo-pragdowy o dziataniu bezposrednim w calosci projektowanej obiektu
moc przylaczeniowa — pozostaje bez zmian.

Y VYVVV

Polskie Normy wykorzystane w opracowaniu: PN-IEC 60364-6-61, PN-84 E-02035, PN-84/E-
02033, PN-IEC 61024-1, PN-EN 62305, BN-84.8984-10, PN-E-08350-14, PN-EN 50173, PN-
EN 50173/A1, PN-EN 50174-1, PN-EN 50174-2 i PN-EN 50133-1. PN-EN 1838:2005.
Zastosowanie o$§wietlenia. O$wietlenie awaryjne

Rozporzorzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75 poz. 690, z
pOZ. zmianami).

PN-EN 50172:2005. Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

PN-EN 60598-2-22:2004. Oprawy oswietleniowe. Cze$¢ 2-22: Wymagania szczegOlowe.
Oprawy oswietleniowe do o§wietlenia awaryjnego

3. ZYacze bezpiecznikowo-licznikowe i tablica rozdzielcza.

Obiekt posiada zasilanie w energie elektryczng poprzez przytacze kablowe do ztgcza
kablowego ZK 3 zabudowanego na zewngtrznej Scianie budynku.

Bezposrednio w przedsionku wejscia gtéwnego zabudowany jest uktad pomiarowy
Tablica gtéwna oraz Przeciwpozarowe wylaczniki gtéwne dla catosci obiektu. Uktad zasilania
jest nowy w dobrym stanie technicznym i nie bedzie przedmiotem modernizacji. Punktem
wyjsciowym dla prac bedzie TG z ktérej wyprowadzane bgdg poszczegdlne WLZy do tablic
rozdzielczych wg schematu ideowego.



W miejscach wskazanych na planie instalacji projektuje si¢ tablice rozdzielcze. W
rozdzielnicach nalezy zabudowa¢ zabezpieczenia dla poszczegdlnych obwodéw instalacji,
wylaczniki r6znicowo-pradowe o dziataniu bezposrednim oraz ograniczniki przepiec.

4. Instalacje odbiorcze.

Obwody o$wietleniowe wykona¢ przewodami YDYp 4/3/x1,5 mm?* pod tynkiem. Do
wszystkich wypustow oswietleniowych doprowadzi¢ przewdd ochronny. Zastosowac przewody
na napigcie robocze izolacji 750 V. Laczniki instalowa¢ na wysokosci 1.4 m od posadzki. Typ i
rodzaj opraw o$wietleniowych podano na planie instalacji. Dla prowadzenia ciggéw
zasilajacych i odbiorczych projektuje si¢ wzdtuz korytarza pod sufitem zabudowe koryt
kablowych 2x100 z docelowg zabudowa w systemie K/G /gzyms 300/300/. Na wysokosci
wej$¢ obwoddw do sal lekcyjnych wykona¢ rewizje z drzwiczkami 200/200
Praca opraw awaryjnych w normalnych warunkach na ciemno. W cze$ci komunikacji
projektuje si¢ oprawy awaryjne kierunkowe nascienne oraz oprawy do pracy normalnej z
modutem zasilania awaryjnego 1h. Oswietlenie awaryjne oraz awaryjne kierunkowe projektuje
sie¢ wg wymogoéw normy PN-EN 50172:2005. Systemy awaryjnego o$wietlenia
ewakuacyjnego PN-EN 60598-2-22:2004. Oprawy oswietleniowe. Czes¢ 2-22: Wymagania
szczegbtowe. Oprawy oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego
Obwody gniazd wtyczkowych wykona¢ przewodami typu YDYp 3x 2.5mm’ utozonymi pod
tynkiem. W pozostatych pomieszczeniach stosowac osprzet p/t serii premium wg wyboru
inwestora. Gniazda w pomieszczeniach WC instalowa¢ hermetyczne typu GWP-132 PF na
wysokosci 1,4m m od posadzki . Wszystkie gniazda wtykowe w budynku winny by¢
wyposazone w bolce uziemiajgce-ochronne oraz przestony toréw pragdowych. Dla catosci
obiektu projektuje si¢ osprzet firmy Schneider.

AKCJA POZAROWA

Uktad przeciwpozarowego wyltacznika pradu zar6wno dla ,,nowej” jak i ‘starej” czesci
budynku szkoty pozostaje bez zmian. Przy akcji pozarowej obiekt odtaczony od zasilania
zostanie poprzez uwolnienie przycisku p.poz. przy wejsciu gtéwnym.

UWAGA: przerwanie obwodu do kasety ROP1 /uszkodzenie, przepalenie/ musi spowodowac
zadziatanie wylgcznika gtownego.

Pod napieciem pozostajg elementy na zewnatrz budynku tj zaciski wejSciowe wylacznika
gléwnego p.poz. Obiekt pozostaje bez napigcia - bez zasilania podstawowego oraz bez
zasilania rezerwowego /nie ma agregatu pradotworczego/, pracujg jedynie z indywidualnego
bateryjnego zasilania oprawy o$wietlenia awaryjnego lh oraz urzadzenia technologiczne
zasilane z akumulatoréw witasnych i UPS.

Instalacja przywolawcza

Na korytarzu na parterze oraz na pig¢trze umiesci¢ dzwonek czaszowy szkolny - szt.3 i
podiaczy¢ do instalacji dzwonkowej w pomieszczeniu kancelarii /YDYp 3x1,5mm?/ -
rozwigzanie wariantowe do ustalenia z inwestorem na budowie.

Instalacja telefoniczna

W wyznaczonych pomieszczeniach w miejscu wskazanym w projekcie projektuje si¢ gniazda
telefoniczne koncowe typu RJ 12 FORUM podwdjne z mocowaniem na podstawie
uniwersalnej N/T. Do gniazda telefonicznych doprowadzi¢ przewdd typu YTKSY 4x2x0,5
bezposrednio z centrali telefonicznej w budynku. Przewody prowadzi¢ w rurach ostonowych
RL 28 pionowo p/t oraz w  wydzielonych korytach kablowych dla przewodow
stobopragdowych. Przytacze telefoniczne istniejace.

Instalacja komputerowa



W wyznaczonych pomieszczeniach w miejscu wskazanym w projekcie projektuje si¢ gniazda
komputerowe koncowe typu RJ 45 FORUM podwdjne z mocowaniem na podstawie
uniwersalnej N/T. Do gniazd komputerowych doprowadzi¢ przewod typu FTP 6 kat 4x2x0,5
z tablicy krosowej . Przewody prowadzi¢ w rurach ostonowych RL 28 lub w wydzielonych
korytach kablowych dla przewodoéw stobopradowych. Odcinki pionowe wykona¢ w rurze RL
28 pod tynkiem. Cato$¢ wg schematu ideowego.

Instalacja glosnikowa

W wyznaczonych przez Inwestora pomieszczeniach w projekcie instalacje naglo$nieniowg w
postaci oprzewodowania 2x4mm’ /bez zestawdéw kolumnowych/ do dwdch/czterech punktéw
na wejsciu gniazdo gto$nikowe.

5. Zabezpieczenia poszczegdolnych obwodow.

Zabezpieczenia poszczegolnych obwoddw instalacji projektuje si¢ za pomoca
samoczynnych wylacznikéw instalacyjnych typu S-300. Charakterystyki i wartosci pradoéw
znamionowych podano na schemacie ideowym.

6. Instalacja przeciwporazeniowa i przepieciowa

Jako dodatkowa ochron¢ od porazeh przed dotykiem posrednim, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami zastosowano szybki wytaczanie zasilania za pomocg wytacznikow
roznicowo-pradowych o pradzie uptywu 30 mA i instalacyjnych typu S
Ochronie podlegaja bolce ochronne gniazd wtyczkowych obudowy tablic oraz inne metalowe
czeSci urzadzen mogace znalez¢ si¢ pod napigciem w skutek uszkodzenia izolacji robocze;.
Potaczenie przewodu ochronnego PE z wurzadzeniami chronionymi wykona¢ trwale i
szczegoOlnie starannie.

Kolor przewodu neutralnego powinien by¢ na catej dtugosci niebieski, a przewodu ochronnego
zielonozotty .

Za wylacznikiem przeciwporazeniowym przewoéd ochronny nie moze mieé
jakiegokolwiek potaczenia z przewodem neutralnym, poniewaz powoduje to zbedne
zadziatanie wylgcznika.

Urzadzenia zabezpieczajace powodujg szybkie wylaczenie w czasie T< 0,2 s przy uszkodzeniu
izolacji i przy zwarciu.

Dla zapewnienia ochrony przeciwprzepigciowej w  projektowanych tablicach
rozdzielczych, zainstalowa¢ ogranicznik przepi¢¢ drugiego stopnia
spetniajacy klasy ochrony B+C.
Wykona¢ gléwne potaczenia wyroOwnawcze taczac wszystkie metalowe elementy konstrukcji
obiektu, jego wyposazenie z otokiem uziemiajgcym. Catos¢ wykona¢ zgodnie z PN-IEC 60364.

7. Instalacja piorunochronna.

Obiekt wymaga zastosowania ochrony odgromowej. Obiekt posiada instalacj¢ odgromowa.
Instalacje odgromowa w obiekcie przystosowa¢ do wymogoéw normy ,,Ochrona odgromowa w
obiektach budowlanych PN-EN 62305. Ochrong odgromowg obja¢ zadaszenie, wyprowadzenia
wentylacyjne , kominowe oraz konstrukcj¢ metalowe budynku. Zaktada si¢ czeSciowa
wymian¢ zwodow poziomych oraz przewodoéw odprowadzajacych, ponadto do uzupetnienia
pozostanie miejscowe uziemienie pionowe szpilkowe przy ztaczach kontrolnych



Po wykonaniu instalacji odgromowej nalezy wykona¢ pomiary opornosci uziemienia / nie
powinno przekracza¢ 10’ QQ / oraz wypelni¢ protokét i zatgczniki nr4i 5.

Uwagi koncowe

Przedstawione w niniejszym opracowaniu typu i rodzaje materialéw oraz ich
producenci stanowig podstawe i materiat wyjsciowy do zatozen projektowych.

Dopuszcza si¢ przy tym stosowanie innych niz podane w opracowaniu typy i rodzaje
opraw, aparatury 1 urzadzen pod warunkiem zachowania parametréw technicznych ww.

Przed oddaniem obiektu do uzytkowania dokona¢ niezbednych pomiaréw
eksploatacyjnych w szczeg6lnosci dotyczacych ochrony przeciwporazeniowej ponadto
dostatecznie czesto przyciskiem test bada¢ skuteczno$¢ zadzialania wylacznika
przeciwporazeniowego, sporzadzi¢ protokolty z pomiarow.



